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Chruscinska
Alicja

Zastosowanie nowych
technik stymulac;ji
optycznej w datowaniu
luminescencyjnym

Celem pracy jest podjecie proby wykorzystania najnowszych wynikéw badan zjawiska OSL do
poprawy doktadnosci datowania luminescencyjnego. Badania te wykazaty, ze przebieg procesu
OSL mozna modyfikowa¢ wykorzystujgc zaleznos¢ optycznego przekroju czynnego od spektralnego
pasma stymulacji optycznej lub temperatury. Mozliwa jest taka realizacja pomiaru sygnatu OSL,
ktéra pozwala wydzieli¢ sktadowg, ktdra najszybciej ulega wygaszeniu w czasie depozyciji ziaren
kwarcu przed powstaniem osadu. Uzycie do okreslenia wieku wytgcznie tej sktadowej eliminuje
ewentualne odchylenie wieku OSL od wieku rzeczywistego wynikajgce z niedostatecznego
wyzerowania osadu. W ramach przygotowania pracy magisterskiej planuje sie przeprowadzenie
pomiaréw OSL kwarcu za pomocg nowych technik w celu ustalenia parametréw stymulacji (pasmo
stymulacji oraz temperatura) pozwalajgcych na najefektywniejszg separacje szybkiej sktadowej OSL

fizyka, fizyka
techniczna

Chruscinska

Zastosowanie nowych
technik stymulaciji

Celem pracy jest podjecie proby wykorzystania najnowszych wynikéw badan zjawiska OSL do
poprawy doktadnosci datowania luminescencyjnego. Badania te wykazaty, ze przebieg procesu
OSL mozna modyfikowaé wykorzystujgc zalezno$¢ optycznego przekroju czynnego od spektralnego
pasma stymulacji optycznej lub temperatury. Mozliwa jest taka realizacja pomiaru sygnatu OSL,
ktora pozwala wydzieli¢ sktadowg, ktdra najszybciej ulega wygaszeniu w czasie depozyciji ziaren

Fizyka, Fizyka

Alicja optycznej w datowaniu kwarcu przed powstaniem osadu. Uzycie do okreslenia wieku wytgcznie tej sktadowej eliminuje Techniczna
luminescencyjnym ewentualne odchylenie wieku OSL od wieku rzeczywistego wynikajace z niedostatecznego
wyzerowania osadu. W ramach przygotowania pracy magisterskiej planuje sie przeprowadzenie
pomiarow OSL kwarcu za pomocg nowych technik w celu ustalenia parametrow stymulacji (pasmo
stymulacji oraz temperatura) pozwalajgcych na najefektywniejszg separacje szybkiej sktadowej OSL
Wzbudzanie dwuwigzkowe |, ,. . e : . : :
jako metoda oceny wplywu Mianem scyntylacji okresla sie powstawanie btysku swietinego w materiale przy wzbudzeniu
Drozdowski J utankowania tadunku na promieniowaniem jonizujgcym. Jedng z nowatorskich metod badania mechanizmu scyntylacji jest
Winicjusz ’E)ran:ffer energii sieé-jon w wzbudzanie dwuwigzkowe (lampg rtg i laserem podczerwonym). Zadaniem studenta bedzie Fizyka

materiatach
scyntylacyjnych

wykonanie pomiaréow dwuwigzkowych na wybranych krysztatach oraz analiza ilosciowa i jakosciowa
zebranych danych




Rozwdj i wdrozenie

Zaprojetowanie, zaprogramowanie i wdrozenie kolejnych modutéw aplikacji Wspomagajgcej

4 Grabowski .ap“kacjl _do zarzadzania Zarzagdzanie informacjg naukowo-badawczg w IF UMK. Konieczna bardzo dobra znajomos¢ PHP i IS
Ireneusz informacjg naukowo- MySql. (kilka osbb). Rozpoczecie prac praktycznie od zaraz
badawczg w IF UMK y=a - ROZPOCZECIS prac praxty '
: Projekt.' wdro;enle Wykonanie analizy, projektu oraz wdrozenie polityki bezpieczenstwa (backup danych z komputeréw
Grabowski  |zabezpieczenia danych : , . o S ) ‘s
5 . osobistych i stacji roboczych pracownikdéw) w Instytucie Fizyki UMK (konieczny wczesniejszy IS
Ireneusz elektronicznych (backup) w ’ : ) e . :
o kontakt!!') www.fizyka.umk.pl/~ig Najprawdopodobniej w oparciu o komercyjny system do backupu.
Instytucie Fizyki
Modut/aplikacja do
tworzenia zestawien : : . o N ot Lt :
. Zaprojetowanie, zaprogramowanie i wdrozenie aplikacji wspotdziatajgcej z systemem Zarzgdzanie
zdefiniowanych przez . . . : L
: . informacjg naukowo-badawczg w IF UMK, pozwalajgcej na tworzenie dowolnych zestawien i
Grabowski  (uzytkownika w ) 0 : : (2 )
6 : . .. |raportow z gromadzonych w aplikacji danych. Konieczna bardzo dobra znajomos¢ PHP i MySql. IS
Ireneusz zastosowaniu do aplikac;ji . : . L L .
. . |Rozpoczecie prac praktycznie od zaraz. Istnieje mozliwos¢ adaptaciji i wdrozenia gotowych
do zarzadzania informacjg : . :
rozwiazan:pentaho, jasper soft.
naukowo-badawczg w IF
UMK.
v Grabowski Opis korelacji elektronowej [Praca z zakresu mechaniki i chemii kwantowej. Wskazana umiejetnoS¢ programowania w FIIZ:%/:al;;S’
Ireneusz w metodach DFT FORTRANie lub w C. Mozliwos¢ kontynuacji na studiach doktoranckich. (www.fizyka.umk.pl/~ig) Techrzliczna
: : : Stosunkowo prosta i ciekawa praca z zakresu mechaniki i chemii kwantowej. Takze dla studentéw Fizyka, IS,
Grabowski  |Analiza drugiego rzedu . ) L . : . .
8 . Insformatyki Stosowanej. Mozliwos¢ kontynuacji na studiach doktoranckich. Fizyka
Ireneusz rachunku zaburzen (MP2). ) : :
(www.fizyka.umk.pl/~ig) Techniczna
Grabowski Efektywne metody Stosunkowo prosta praca z zakresu mechaniki i chemii kwantowej. Wskazana umiejetnosc¢ Fizyka, IS,
9 obliczania energii programowania w FORTRANie lub w C. Mozliwos¢ kontynuaciji na studiach doktoranckich. Fizyka
Ireneusz : . : : :
oddziatywan. (www.fizyka.umk.pl/~ig) Techniczna
Opracowanie nowych Fizvka. IS
10 Grabowski  [funkcjonatow w metodzie [Praca z zakresu mechaniki i chemii kwantowej. Konieczna umiejetnos¢ programowania w Fsi/z I;a ’
Ireneusz funkcjonatow gestosci FORTRANie lub w C. Mozliwos¢ kontynuacji na studiach doktoranckich. (www.fizyka.umk.pl/~ig) y
(DFT) Techniczna
Grabowski Analiza standardowych Stosunkowo prosta praca z zakresu mechaniki i chemii kwantowej. Wskazana umiejetnosc¢ Fizyka, IS,
11 fukcjonatow w teorii programowania w FORTRANie lub w C. Mozliwos¢ kontynuaciji na studiach doktoranckich. Fizyka
Ireneusz ) . . , : :
funckcjonatéw gstosci. (www.fizyka.umk.pl/~ig) Techniczna
Praca ma na celu przede wszystkim zbadanie przydatnosci transformacji Box-Cox jako metody
: przetwarzania danych przed zastosowaniem réznych maszyn uczgcych sie zagadnien klasyfikacji.
. | Transformacja Box-Cox w . . . . : : :
Grgbczewski : Magistrant powinien zaimplementowac te metode jako maszyne w systemie Intemi oraz Informatyka
12 algorytmach uczenia . L s . ) : oo ) :
Krzysztof przetestowac jej kombinacje z roznymi klasyfikatorami. Drugim istotnym celem jest stworzenie Stosowana

maszynowego

algorytmdéw automatycznego dostrajania parametru w celu doboru jego optymalnych wartosci dla
konkretnych zadan.




Estymacja gestosci

Zaprojektowanie oraz implementacja algorytméw wykorzystujgcych funkcje sklejane do estymacji
gestosci na uzytek roznych metod inteligencji obliczeniowej. Potencjalne zastosowania tych

Grgbczewski [funkcjami sklejanymi w . : : . ., .. Informatyka
13 o . algorytmoéw to m.in. kryteria separowalnosci dla metod drzew decyzji oraz metody dyskretyzacji
Krzysztof metodach inteligencji : : : . : . : Stosowana
. : . danych. Zalety i wady zaimplementowanych metod nalezy ocenic¢ poprzez empiryczne poréwnania z
obliczeniowej . : : . :
innymi metodami, powszechnie uzywanymi w tych celach
: Praca ma na celu zbadanie istniejgcych i nowych metod inteligencji obliczeniowej opartych na
. | Testy permutacyjne w : . : . . e
14 Grgbczewski algorytmach uczenia testach permutacyjnych. Ich gtbwne zastosowanie to tworzenie drzew decyzji z nieobcigzonym Informatyka
Krzysztof wyborem cech podziatu. Magistrant powinien zaimplementowac i przetestowac testy permutacyjne Stosowana
maszynowego o :
w roznych zastosowaniach
Celem pracy jest zbadanie korzysci jakie mozna uzyskac poprzez stosowanie roznych technik
Analiza i optymalizacja przyspieszajgcych wyszukiwanie obiektdow o minimalnej odlegtosci w takich algorytmach uczenia
15 Grgbczewski |metod wyznaczania maszynowego jak KNN (k najblizszych sgsiadow). Magistrant powinien zaimplementowac rézne Informatyka
Krzysztof odlegtosci w algorytmach |metody usprawniajgce i/lub upraszczajgce algorytmy szukania najblizszych sgsiadow i oceni¢ ich Stosowana
inteligencji obliczeniowej  [trafnoS¢ oraz ztozonosc¢ obliczeniowg. Whnioski powinny by¢ potwierdzone analizg teoretyczng oraz
licznymi testami na réznych danych.
Producenci wysokowydajnych kart graficznych opracowali technologie pozwalajgcg na
wykorzystywanie procesorow graficznych do wykonywania zwyktych programow, szczegdlnie
wymagajgcych intensywnych obliczen zmiennopozycyjnych. Np. firma Nvidia zaproponowata
technologie CUDA (Compute Unified Device Architecture) do oprogramowywania kart z
procesorami GeForce. Wykorzystanie ogromnych mocy obliczeniowych oferowanych przez karty
graficzne wymaga nowego sposobu podejscia do zrownoleglania zadan. Tematem pracy jest
przystosowanie wielokolorowej metody kolejnych nadrelaksacji (MCSOR, Multi-Colour Successive
Algorytm MCSOR dla Overrelaxation Method) do pracy na procesorach graficznych. MCSOR to iteracyjna metoda
Kobus : : . ) r . A . :
16 Jacek graficznych jednostek wyznaczania rozwigzan duzych uktadow rownan liniowych, ktora jest wykorzystywana m.in. w IS

liczgcych

programie do numerycznego rozwigzywania rownan Hartree-Focka dla czgsteczek dwuatomowych
(zob. http://www.fizyka.umk.pl/~jkob/software/2dhf/README). Oczekuje sie, ze efektywna
implementacja metody MCSOR na procesory graficzne powinna pozwoli¢ na znaczgce skrocenie
obliczen, ktore przeprowadzane w tradycyjny sposob trwajg dla duzych uktadow wiele dni.
Wymagania: znajomos¢ podstawowych metod numerycznych, umiejetnos¢ programowania w jezyku
C, bierna znajomos$¢ jezyka angielskiego w stopniu pozwalajgcym na korzystanie z dokumentacji,
umiejetnosc¢ pracy w srodowisku Unix/Linux (komendy, narzedzia programistyczne), podstawowa
znajomosc¢ systemu sktadu tekstu LaTeX




LaOH jest zestawem skryptow perlowych stuzgcych do zarzgdzania uzytkownikami i sesjami
wirtualnych sieci prywatnych tworzonych w oparciu o system OpenVPN. Celem projektu jest
zaprojektowanie i wykonanie graficznego interfejsu uzytkownika utatwiajgcego instalacje,
konfiguracje oraz zarzgdzanie systemem. Do budowy interfejsu mozna wykorzystac np. biblioteke

17 Kobus Budowa GUI dla programu Gtk2 lub Q. IS
Jacek LaOH . : L : : : o :
Wymagania: dobra znajomos¢ systemu operacyjnego Linux i zasad komunikacji sieciowej (model
OSlI, TCP/IP), podstawowe doswiadczenie w tworzeniu aplikacji okienkowych, podstawowa
znajomosc systemu sktadu tekstu LaTeX, bierna znajomosc¢ jezyka angielskiego w stopniu
pozwalajgcym na korzystanie z dokumentacji
Charakt '
KolendersKi ard .eryzaqa procésu_ . [Pomiary wydajnosci geneorwania drugiej harmonicznej w krysztale BBO i BIBO pompowanym Fizyka
18| -. podwajania czestowci wiazki :
Piotr , laserem femtosekundowym Techniczna
laserowej
Analiza wptywu dyspers;ji
19 Kolenderski |chromatycznej na Praca na celu okreslenie wptywu kolreacji spektralnych wystepujacych w parze fotonow na ich Fizvka
Piotr propagacje skorelowanej |propagacje w swiatlowodzie jednomodowym y
pray fotonow
Celem pracy bedzie wytworzenie nanostruktury hybrydowej sktadajgcej sie z warstwy
zredukowanego tlenku grafenu oraz biatkowych komplekséw fotosyntetycznych skoniugowanych z
Przekaz energii w uktadzie |nanodrutami srebra. Zbadane zostang wtasnosci optyczne takiej nanostruktury hybrydowe,. :
. . . : . . Fizyka,
20 Kowalska ,,zredukowany tlenek Eksperymenty bedg wykonywane metodami stacjonarnej i czasowo-rozdzielczej spektroskopii Fizyka
Dorota grafenu - fotosyntetyczne |optycznej przy uzyciu klasycznego spektrofotometru, spektrofluorymetru oraz konfokalnego Techniczna
centrum reakc;ji" mikroskopu fluorescencyjnego i szerokopolowego mikroskopu fluorescencyjnego. Przeprowadzone
badania pozwolg na okreslenie wydajnosci i charakteru transferu energii pomiedzy
fotosyntetycznym centrum reakcji a warstwg zredukowanego tlenku grafenu
Zasady kwantowania Podstayvgwym celem pracy jest wyk.onanle aplikacji do badanlg sp.osobow kV\{a.nt.ovy_anla sygn.a’fow informatyka
: . o deterministycznych, losowych oraz ich sumy. Opracowana aplikacja ma umozliwiaé: symulacje
Lal-Jadziak |sygnatow - aplikacja . - ) . . o stosowana,
21 : ; : zadanych sygnatow deterministycznych, losowych oraz ich sumy, ekspozycje sygnatow w dziedzinie ,
Jadwiga komputerowa w srodowisku . L : : . . .y -. fizyka
czasu i czestotliwosci oraz wezytywanie/zapis préobek sygnatéw z/do plikdw o réznych ,
Matlab . techniczna
rozszerzeniach
Zasady prébkowania Podstayvgwym celem pracy jest wyk.onanle aplikacji do badanlg sp.osobow kV\{a.nt_ovy_anla sygn.a’fow informatyka
: . o deterministycznych, losowych oraz ich sumy. Opracowana aplikacja ma umozliwiaé: symulacje
Lal-Jadziak |sygnatow - aplikacja . - : . . S stosowana,
22 : ; : zadanych sygnatow deterministycznych, losowych oraz ich sumy, ekspozycje sygnatow w dziedzinie ,
Jadwiga komputerowa w srodowisku . . : : . . .y s. fizyka
Matlab czasu i czestotliwosci oraz wezytywanie/zapis prébek sygnatéw z/do plikdw o réznych techniczna

rozszerzeniach




Spektroskopia zespolonego

Celem pracy jest weryfikacja zaleznosci teoretycznej miedzy molekularnym widmem absorpcyjnym i
dyspersyjnym, tworzgcymi razem widmo zespolonego wspotczynnika zatamania osrodka,
uzyskanym z widma transmisji rezonatora optycznego. W ramach pracy nalezy opracowac algorytm
obliczajgcy widmo dyspersyjne z absorpcyjnego na podstawie ogolnych wzorow Kramersa-Kroniga,
a nastepnie zastosowac go do weryfikacji zgodnosci doswiadczalnego widma absorpcyjnego |

23 |Lisak Daniel |wspdtczynnika zatamania : o : . : . 2 Fizyka
- .|dyspersyjnego linii widmowych czgsteczki CO w podczerwieni. Poziom zgodnosci czesci
Swiatta we wnece optycznej SR : ) : o
rzeczywistej i urojonej widma postuzy do oszacowania potencjalnych czynnikéw aparaturowych lub
fizycznych obydwu technik spektroskopii uzytych do pomiaru czesci urojonej i rzeczywistej widma,
czyli odpowiednio cavity ring-down spectroscopy (CRDS) i cavity mode dispersion specroscopy
(CMDS).
.. : Wyznaczenle w’fa}snosm Uktady zacmieniowe V407 Peg i V404 Peg zostaty odkryte w Piwnicach w ramach przeglgdu SAVS.
Maciejewski [fizycznych uktaddw . : : :
24 ) A . |Celem pracy jest zebranie dla nich krzywych blasku za pomocg 60-cm teleskopu fotometrycznego w| Astronomia
Gracjan zaCmieniowych V407 Pegi |5. . : : - g
Piwnicach i wyznaczenie parametrow fizycznych sktadnikow.
V404 Peg
W ramach pracy planuje sie przeprowadzenie modelowania krzywych blasku uktadu zacmieniowego
o5 Maciejewski |Modelowanie uktadu HH Bootis w celu wyznaczenia wtasnosci fizycznych tworzgcych go gwiazd. Wysokiej jakosci Astronomia
Gracjan zacmieniowego HH Boo materiat obserwacyjny zostat zebrany w latach 2010-2011 za pomocg 2,2-m teleskopu w Hiszpanii.
Modelowanie zostanie wykonane programami PHOBE i JKTEBOP.
f e Gromady otwarte gwiazd Alessi 56, 57 i Kronberger 4 sg odlegtymi i ciggle niezbadanymi
. . |Whasnosci fizyczne gromad : . : .o
MaciejewsKi . : skupiskami gwiazd. W 2009 roku zebrano dla nich fotometrie wielobarwng za pomocg 2-m :
26 . otwartych Alessi 56, 57 i . ) ) . L . Astronomia
Gracjan Kronberaer 4 teleskopu w Butgarii. Celem pracy jest wyznacznie wtasnosci fizycznych tych gromad w oparciu o
9 analize diagramow barwa-jasnosc.
Przewidywania teoretyczne wskazujg, ze orbity egzoplanet o krotkich okresach orbitalnych (ponizej
5 dni) powinny zostac¢ ukotowione w krotkich skalach czasowych. Jednak obserwacje
Obserwacje spektroskopowe wskazujg, ze orbity niektorych planet cechujg sie niezerowym mimosrodem, co
Maciejewski |chronometrazowe moze swiadczy¢ o mtodym wieku dynamicznym lub obecnosci dodatkowej planety. Celem pracy jest :
27 ) : . : . : . . Astronomia
Gracjan egzoplanet o niekotowych [analiza chronometrazu tranzytow wybranych tranzytujgcych egzoplanet w oparciu o obserwacje
orbitach fotometryczne wykonane samodzielnie za pomocg 60-cm teleskopu fotometrycznego w Piwnicach
oraz okreslenie gornego ograniczenia na masy dodatkowych planet w oparciu o symulacje
dynamiczne.
Obiekt J1625+2712 nalezy do klasy radiozrodet typu "core-dominated triple". Nie ma uniwersalnego
: : : klucza do zrozumienia tego typu obiektéw. W szczegdlnosci niejasna jest morfologia J1625+2712.
MareckKi Struktura radiowa obiektu L . : e :
28 Andrzej J1625+2712 Aby moc jg zrozumiec, jadro J1625+2712 zostato zaobserwowane na kilku czestotliwosciach Astronomia

technikg VLBI. Nalezy zredukowac te obserwacje i sprobowac je zinterpretowac




Gwiazdy spektroskopowo

Celem pracy bedzie analiza zgromadzonego juz w ramach naszego projektu materialu
obserwacyjnego oraz pomiarow predkosci radialnych dla grupy gwiazd spektroskopowo

29 Niedzielski |podwdjne w Pensylwansko-|podwojnych. Astronomia
Andrzej torunskim projekcie Magistrant/ka bedzie mial/a za zadanie zebranie danych literaturowych oraz jak najdalej idaca
poszukiwan planet analize keplerowska i astrofizyczna badanych ukladow
Program do wyznaczania |Celem pracy jest napisanie programu do analizy danych uzyskanych z pomiaréw radiometrii w Fizvka
parametrow bliskiej podczerwieni. Program nalezy napisa¢ w wybranych przez studenta jezyku programowania. y
Pawlak ) . . , ) T .. . Y Techniczna,
30 Michat rekombinacyjnych w Program powinien wyznaczac trzy parametry rekombinacyjne : czas zycia nosnikow, dyfuzyjnosc¢ Informatvka
krzemie z pomiarow nosnikdw oraz predkosc¢ rekombinacji powierzchniowej oraz, dodatkowo, powinien wyswietlac y
) : LT : ) : , Stosowana
radiometrycznych informacje o jakosci dopasowania (parametr R2 lub inny) oraz btgd wyznaczania parametrow
Celem pracy jest napisanie programu do analizy obrazow termograficznych, ktére student sam Fizyka
31 Pawlak Program do analizy wykonana przy uzyciu kamery FLIR. Program nalezy napisa¢ w wybranych przez studenta jezyku Techniczna,
Michat obrazow termograficznych |programowania. Program powinien wykonywac podstawowe operacje zwigzane z wstepnym Informatyka
przetwarzaniem obrazow (filtrowanie, itp.). Stosowana
Informatyka
Badanie mozliwosci Praca ma na celu przebadanie w programie NAMD roznych opcji w celu wygenerowania jak Stosowana,
30 Peptowski wydtuzania czasow najdtuzszej symulacji sterowanej dynamiki molekularnej (SMD) w danym czasie, tak aby jak Fizyka
tukasz symulacji sterowanej najbardziej zblizy¢ sie z badaniami teoretycznymi do eksperymenty, nie tracgc przy tym doktadnosci | techniczna
dynamiki molekularnej uzyskiwanych wynikow. Informatyka Stosowana, Fizyka techniczna spec. Fizyka medyczna spec. Fizyka
medyczna
Badanie oddziatywar Informatyka
: ) : : o : : . Stosowana,
: funkcjonalizowanych Praca ma na celu przebadanie wptywu funkcjonalizacji nanorurki weglowej na proces przebijana :
Peptowski . : ) : L : Fizyka
33 nanorurek weglowych z btony komorkowej. Wykorzystywana bedzie do tego metoda sterowanej dynamiki molekularnej .
tukasz . : techniczna
btong komérkowa - badania|(SMD) :
spec. Fizyka
teoretyczne
medyczna
Rozszerzenie programu Praca ma na celu napisanie dodatkowej wtyczki do programu analizujgcego dynamike molekularng
34 Peptowski VMD o wtyczke biatek i DNA ktéra pozwoli obstugiwac bezprzewodowy kontroler Nintendo Wii remote. Dzieki czemu IS
tukasz obstugujgca kontroler w bezprzewodowy sposéb bedzie mozna sterowac¢ renderowanym obrazem 3D i utatwi¢ analize
Nintedo Wii Remote wynikdw badan teoretycznych
Grafen i jego unikalne witasnosci optyczne stanowig niezwykle interesujgcy materiat
optoelektroniczny. Z uwagi na szerokg i ptaskg charakterystyke absorpcyjng, bardzo efektywnie Fizyka
: . |Wptyw grafenu na oddziatuje on z pobliskimi, optycznie czynnymi nanoobiektami. doswiadczaln
PigtkowsKi . , : : : . :
35 . propagacje wzbudzen Tematem pracy jest zbadanie wptywu grafenu na propagacje wzbudzen plazmonowych a, Opto- i
Dawid ; : . . . :
plazmonowych (polarytonéw) w pojedynczych, srebrnych nanodrutach. Poznanie wtasnosci optycznych uktadow Mikroelektron
hybrydowych, sktadajacych sie z grafenu oraz nanoczgstek metalicznych jest niezwykle wazne z ika

punktu widzenia zastosowan w nanosensoryce oraz nanofotowoltaice




Lokalizacja zrodet z elektroencefalografii (EEG) jest od wielu lat kluczowym narzedziem do analizy
czynnosci elektrycznej mozgu, zarowno spoczynkowej jak i po bodzcowaniu. Niedawno

: . . : . L IS, Fizyka
wprowadzone lokalizatory obnizonego rzedu pozwalajg rozwigzac problem odwrotny lokalizacji z :
Ny . ) . e . Techniczna,
: : : . |pomiarow w EEG w przypadkach, gdy zrodta sg potozone blisko siebie, sg skorelowane i gdy : ‘.
Piotrowski Implementacja algorytmow : S : L . S specjalnosc:
36 Y- stosunek sygnatu do szumu jest niski. Planowane jest wykonanie wielu testéw zachowania sie
Tomasz lokalizacji zrédet z EEG 3 . . . . : Y Cyfrowe
wprowadzonych algorytmoéw zarowno w symulacjach, jak i na rzeczywistych danych, co wigze sie z svstem
koniecznoscig zaprojektowania i zaimplementowania szeregu funkcjonalnosci. Praca inzynierska y y
. . : . . y ) e : automatyki
bedzie koncentrowata sie na implementaciji algorytméw tejze funkcjonalnosci w srodowisku
MATLAB.
Praca zwigzana bedzie z modelowaniem geometrii wigzek atomowych wytwarzanych za pomocg
37 Piwinski Modelowanie wigzek roznych zrédet. Celem pracy bedzie stworzenie mozliwie uniwersalnej aplikacji pozwalajgcej na IS
Mariusz atomowych analize przestrzenng wytwarzanej wigzki atomowej dla zrodta o okreslonej geometrii. Stworzony
program ma by¢ narzedziem wspomagajgcym proces projektowania zrodet wigzek atomowych
o Polaryzator typu ,stosu Praca dotyczyta bedzie budowy transmisyjnego polaryzatora typu ,stosu ptytek” dla promieniowania . flgyka
Piwinski , U : : : s . . : doswiadczaln
38 Mariusz ptytek” dla promieniowania |w zakresie 200-250 nm. Celem pracy bedzie okreslenie optymalnej geometrii urzadzenia, A fizvka
z zakresu 200-250 nm zaprojektowanie, a nastepnie jego wykonanie , 12y
techniczna
Tematem pracy jest wykorzystanie zjawiska stymulowanej luminescencji mineratow do okreslania
wieku bezwzglednego probek (wyrazonego w latach). Badania te stanowig czes¢
: : interdyscyplinarnego projektu naukowego, realizowanego z udziatem geologow i archeologow i : :
: Luminescencyjne metody ) : : o Fizyka i
Przegietka . : dotyczg aktualnych prac prowadzonych w Zespole Datowania Luminescencyjnego Instytutu Fizyki .
39 datowania w badaniach : : . o . . Fizyka
Krzysztof . ) UMK. W ramach przygotowania pracy magisterskiej przewidziano udziat w badaniach :
interdyscyplinarnych : : ) : : Techniczna
laboratoryjnych (pomiary dawek rocznych za pomocg nowoczesnego czytnika TL/OSL i pomiary
gamma-spektrometryczne oraz analize wynikow), a takze ewentualny udziat w badaniach
terenowych (pobieranie probek na stanowiskach archeologicznych).
Dzwiek dzwonu ma ztozong strukture, sktada sie zaréwno z tonéw harmonicznych, jak i
: Analiza dzwieku nieharmonicznych, ktére nadajg mu unikalny, indywidualny charakter. Widmo dzwieku dzwonu Fizyka i
Przegietka . PR : R e e :
40 zabytkowych dzwonow wykazuje rowniez ewolucje czasowg. W ramach realizacji pracy przewiduje sie rejestracje dzwieku Fizyka
Krzysztof . . L . : : ’ L :
Torunia i Chetmna wybranych dzwondéw Torunia i wykonanie ich analizy widmowej. Pomocne, choc¢ nie niezbedne, Techniczna
bedg predyspozycje muzyczne
Zapoznanie sie z modelami analitycznymi uktadow fiziologicznych jako modeli biocybernetycznych. :
: : . - : : . . IS, Fizyka
: Badania zachowania uktadéw oddechowego, krgzenia oraz insulina-glukoza i ich potgczenie za :
Wieloagentowe o . . , S . Techniczna,
Sokolov . . pomocg komunikacji wieloagentowej. Zachowanie agentow opisuje sie za pomocg regut w logice : s
41 modelowanie uktadow : specjalnosc:
Oleksandr fiviologicznveh rozmyte;j. P
jolog y Zadaniem dyplomanta bedzie realizacja modelu w srodowisku MatLab i biblioteki MACSim (Multi- med;//czna

Agent Control for Simulink) 3. Kierunek(ki), do ktérego temat jest adresowany




Celem pracy jest badanie wptywu uktadéw rozmytych 1 i 2 typu na rozktad prawdopodobienstwa
wynikow klasyfikacji. W ramach pracy nalezy wyznaczy¢ wptyw réznych funkcji przynaleznosci a

42 Sokolov Klasyfikacja danych za takze roznych typow IS
Oleksandr pomocg regut rozmytych  |wnioskowania (modele Mamdani, Takagi-Sugeno, Cukamoto) na rozkfad prawdopodobienstwa
wyjsciowej klasy. Zadaniem dyplomanta bedzie napisanie programu, ktorego celem jest badanie
klasyfikacji rozmytej z losowymi danymi wejSciowymi
Zadaniem studenta bedzie zbadanie wptywu nieuporzadkowania w mieszanych krysztatach na ich
Wptyw nieuporzgdkowania |wtasnosci termiczne (termiczna przewodnos¢), optyczne (luminescencja) i elektryczne (opor). Fizyka
strukturalnego na Planuje sie przebadac serie krysztatow CdZnTe, CdZnSe oraz CdTeSe w petnym zakresie sktadéw, | Techniczna,
43 Strzatkowski [wtasnosci termiczne, tj. od zwigzku podwdjnego do podwadjnego, np. w przypadku CdZnTe od CdTe do ZnTe. Student specjalnosc:
Karol optyczne oraz elektryczne |[bedzie aktywnie uczestniczy¢ rowniez w procesie otrzymywania krysztatow (wysokocisnieniowag Opto- |
mieszanych krysztatow Il- |metodg Bridgmana) i przygotowania probek do pomiaréw. Wyniki badan zostang opublikowane w | mikroelektron
VI renomowanym czasopismie z listy filadelfijskiej (np. Journal of Alloys and Compounds) ze ika
studentem jako wspotautorem.
, e : Celem pracy jest przygotowanie zatozen, dobdr elementow oraz wykonanie i oprogramowanie
Tarczewski |Projekt i wykonanie . R : . : - :
44 : drukarki 3d typu delta. Zakres prac obejmuje rowniez przeprowadzenie badan dotyczgcych jakosci | M Garstecki
Tomasz drukarki 3d typu delta druku
Fizyka
L : Celem pracy jest przygotowanie zatozen, wybor topologii, dobor elementow oraz wykonanie i Techniczna,
. |Projekt i wykonanie s ) _ - . : ‘z.
45 Tarczewski wysokosprawnej uruchomienie przetwornicy DC-DC mocy z zakresu 0,5 &#8211; 1kW. Zakres prac obejmuje wybér | specjalnosc:
Tomasz : topologii przetwornicy, opracowanie modelu matematycznego, opracowanie algorytmu regulacji Cyfrowe
przetwornicy DC-DC 2 S : , .. :
napiecia oraz przeprowadzenie badan sprawnosci urzgdzenia systemy
automatyki
Pomiar wptywu sieci
optycznej na czestosc Polski Optyczny Zegar Atomowy jest w tym momencie najdoktadniejszym wzorcem czestosci w
Zawada . e A . . :
46 Michat zegarowg w optycznym naszym kraju. Jego wzgledna stabilnosc jest rzedu 10*{-17}. Pomiar wptywu zewnetrznych pol Fizyka
zegarze atomowym na Swietlnych na czestos¢ przejscia jest jednym z etapdw budowania budzetu niepewnosci tego zegara
atomach Sr
W ramach tego tematu przeprowadzone zostang badania umozliwiajgce wyznaczenie parametrow
47 Zawada Spektroskopia ultrazimnych [fizycznych charakteryzujgcych wzajemny wptyw ultrazimnych chmur atomow rubidu i rteci. Badania Fizvka
Michat atoméw Rb i Hg zostang przeprowadzone w Krajowym Laboratorium FAMO, gdzie znajduje sie jedyny na swiecie y

uktad, w ktérym badane sg ultrazimne atomy Rb i Hg zgromadzone w podwaojnej putapce typu MOT




